Lotus Exige S 2007: Démonter les siéges passager /
conducteur

1. Préparation:
1.1 Les outils nécessaires :
- une clé allen de 6 (soit grand format, soit accompagné d'une téte pivotante)

- unedouille de 13
- uneclé de 17 pour I'écrou de chaque siege qui maintient la ceinture de sécurité d'origine.

1.2 Les boulons/vis des fixations des sieges :

2. Le siege conducteur:

2.1 Démonter I'écrou (clé 17) qui tient la ceinture de sécurité d'origine
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A titre d'information, on voit sur la photo suivante I'écrou de I'autre coté du siege. Il est donc impossible
d'accéder a I'écrou sans démonter les sieges pour installer des harnais par exemple).

= -/

2.2 Démonter les écrous a l'avant:

Il'y a deux écrous de 13, facilement accessible aprés avoir fait coulisser le siege au maximum vers l'arriére

Ensuite, utiliser la clé allen et dévisser les deux vis a I'arriere, attention sur le siege du conducteur il y a deux
petites cales qui accompagnent les vis:
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2.3 Le siege peut désormais étre retiré de I'habitacle (toit toujours en position):

3. Le siége passager:

3.1 Démonter les écrous (téte vis allen 6) de I'avant, I'espace est réduit mais c'est encore accessible.
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3.2 Démonter les écrous (téte vis allen 6) de I'arriére:

Ici I'espace pour opérer est quasi inexistant. Privilégier des rallonges sur votre clé pour la vis sur le coté
intérieur et une téte pivotante pour la vis sur le coté extérieur

3.3 Le siege peut désormais étre retiré de I'habitacle:

4) Habitacle :
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